1. Технические и качественные характеристики Товаров должны соответствовать (быть не ниже) характеристикам:

Техническая спецификация закупа «Гидроизоляционные материалы».
	Наименование 
	Техническая характеристика (описание) товаров с указанием 
(СТ РК, ГОСТ/СНИП и т.д) (на русском языке)
	Кол-во
	Ед

 изм
	Срок поставки товаров
	Завод-изготовитель

(заполняется Поставщиком)

	Лентопил

	Лентопил: 400 мм шириной (толщина 0.4мм, длина рулона 100м, вес 34,5кг)....~Tape: pipe coating 400 mm wide....


	11.00
	рул.
	до 31.12.2012г.
	

	Битум

	Битум: БН 90/10, по 40кг, в 4-х слойных бумажных мешках, ГОСТ 6617-76….~Bitumen: БН 90/10, 40kg/sack, four-layer heavy-weight paper sacks, ГОСТ 6617-76….


	2.29
	тн.
	до 31.12.2012г.
	

	
	
	
	
	
	

	Гарантийный срок: Гарантийный период: 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не менее 18 месяца от даты поставки

	
	
	
	
	
	

	Условия и место поставки:  Для резидентов РК DDP месторождение Каражанбас, для не резидентов DAP Актау согласно ИНКОТЕРМС 2010


	Требование к потенциальному поставщику
	1. Информацию по заводу изготовителю товара при предоставлении технической характеристики;
2. Полная техническая характеристика поставляемого товара (наименование, марка, модель и т.д.);
3. Письмо гарантия о предоставлении технических паспортов, сертификатов товара с первой партией поставки товара.


